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Beschlag- und vereisungsfreier Spiegel

• mit Heizelement
• Vierpunkt-Halterung mit Kugelgelenk
• 5 Jahre Garantie
Der Dancop TM-H Spiegel ist sehr gut 
geeignet, um die Sicherheit im Straßen -
verkehr, in Hoch- und Tiefgaragen, auf 
privaten Fahrwegen, in Einkaufszentren, 
usw.…. zu erhöhen. Das besondere des 
Dancop TM-H ist die eingebaute Heizung, 
die das Beschlagen oder Gefrieren des 
Spiegels verhindert. Das Heizelement ist 
direkt auf der Rückseite der Spiegelfläche 
montiert. Die au älligen Reflektoren be -
finden sich auf dem 
weißen Rahmen und gewährleisten bei 
schlechter Witterung 
und Dunkelheit eine erhöhte Verkehrs -
sicherheit. Die Spiegel entsprechen den 
Bestimmungen der Verkehrsbehörde.
Er wird aus schlagfestem Acryl herge -
stellt. Aufgrund des robusten, uv-bestän -
digen Materials ist er besonders für die 
langjährige Außenanwendung geeignet. 
Der Spiegel wird mit Silikon in einem sta -
bilen Rahmen befestigt. Dieser verfügt 
über Verstärkungen auf der Rückseite. 
Die mitgelieferte Vierpunkt – Kugelgelenk 
– Halterung ermöglicht eine optimale und 
ganz exakte Positionierung des Spiegels. 
Der Dancop TM-H AC –Spiegel kann 
sowohl an Wänden, als auch an Pfosten 
(Durchmesser 50-80 mm) befestigt wer -
den. Der montierte Spiegel ist auf eine 
Windbelastung von 24 KN getestet.

Spiegelmaterial Typ AC: PMMA (Polymethylmethacrylat) 
Spiegelmaterial Typ PC: PC (Polycarbonate)
Spiegelbelag:  Aluminium 99,998%
Gehäuse:   Schlagfestes  ABS / PMMA - UV Stabil
Warnmarkierung:    3M 6062
Halterung:  Vierpunkt-Kugel Halterung aus elektrogalvnisiertem Stahl
Heizelement:  Polyesterfilm / Kohlefaser
Stromversorgung:  230/240 Volt
Stromverbrauch:  TM-H 4060: 100 Watt;TM-H 6080: 200 WattTM-H 80100: 200 Watt
Temperaturkontrolle: Bi-metall
Garantie:   5 Jahre Garantie auf die Spiegelteile 1 Jahr Garantie auf die elektrischen Teile

Art: Waren nr. Durchmesser Gewicht Beobachtungsabstand
TM-H AC 40x60  361.44.000-1   40x60 cm    6,4 kg    9-12 m
TM-H AC 60x80  361.46.000-9   60x80 cm  10,5 kg  12-22 m
TM-H AC 80x100  361.48.000-2 80x100 cm  17,4 kg  22-27 m

TM-H PC 40x60  361.44.001-3   40x60 cm    6,4 kg    9-12 m
TM-H PC 60x80  361.46.001-8   60x80 cm  10,5 kg  12-22 m
TM-H PC 80x100  361.48.001-7 80x100 cm  17,4 kg  22-27 m
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